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DE SERVICE  
POUR SYSTÈME 
DE CHAUFFAGE
Le support mural pour 
système de chauffage 
hydronique résidentiel  
de Calefactio permet une 
installation sûre, pratique 
et facile d’accès. 

En plus de sécuriser votre 
installation en cas de bris 
du réservoir, la console de 
service vous permet 
d’avoir un aperçu complet 
de votre système.

INSTALLATION
Raccordez votre tuyauterie à la connexion A  (½” FNPT). 
Vissez votre réservoir d’expansion (HGT-15, HGT-30, HGT-
60M ou HGT-60) à la valve de service (HGSV12) sur la 
connexion B  (½” FNPT). Ensuite, sur les connexions C  
(1⁄8” FNPT), vissez un évent automatique (#R8818) et 
une jauge a pression (#GAGE0-30BOTTOM ou GAGE0-
100BOTTOM). Sur la connexion D  (½” MNPT) branchez 
votre GMP ou tout simplement votre alimentation d’eau.

ENSEMBLE CONTIENT

#SERVICEKIT15
 HGT-15  HGSC-MULTI  R8818  HGSV12
 GAGE0-30BOTTOM OU GAGE0-100BOTTOM 

#SERVICEKIT30
 HGT-30  HGSC-MULTI  R8818  HGSV12 
 GAGE0-30BOTTOM OU GAGE0-100BOTTOM

#SERVICEKIT60M
 HGT-60M  HGSC-MULTI  R8818  HGSV12 
 GAGE0-30BOTTOM OU GAGE0-100BOTTOM

#SERVICEKIT60
 HGT-60  HGSC-MULTI  R8818  HGSV12 
 GAGE0-30BOTTOM OU GAGE0-100BOTTOM

COMPLÉTEZ VOTRE INSTALLATION AVEC NOTRE GMP 
ET LE BOYAU TRESSÉ (#BH72)

A   ½” FNPT
B   ½” FNPT
C   1⁄8” FNPT
D   ½” MNPT
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H
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R

Longueur 10 ¾” | Hauteur 4 ½” | Largeur 2 3⁄8”

DIMENSIONS

JAUGE À PRESSION 
#GAGE0-30BOTTOM OU 
#GAGE0-100BOTTOM
1⁄8” MNPT

ÉVENT AUTOMATIQUE  
#R8818
1⁄8” MNPT

VALVE DE SERVICE  
#HGSV12
½” FNPT

B

RÉSERVOIR
#HGT-15 
#HGT-30 
#HGT-60M 
#HGT-60

JAUGE À PRESSION #GAGE0-30BOTTOM 
OU #GAGE0-100BOTTOM

BOYAU 
TRESSÉ 
(EN SUS) 
#BH72

VALVE DE 
SERVICE 
#HGSV12

CONSOLE DE SERVICE 
#HGSC-MULTI

ÉVENT #R8818

#BH72
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