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* Autre emplacement possible (risque de pression négative).

*

*

COMPOSANTES DE CONTRÔLE DE PRESSION (CCP)

ÉVENT AUTOMATIQUE

SRP

VANNE 
D’ISOLATION

DRAIN

SOUPAPE DE DÉTENTE 
(OU SUR LA CHAUDIÈRE)

DIMENSIONNÉ POUR MINIMISER 
LA PERTE DE CHARGE

VERS LE SYSTÈME

EAU FROIDE

DIMENSIONNÉ  
POUR UN  
REMPLISSAGE RAPIDE

CCP

CHAUFFAGE

ALIMENTATION ASCENDANTE
(ET DESCENDANTE)

CHAUFFAGE

ALIMENTATION DESCENDANTE
(SEULEMENT)

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

ALIMENTATION ASCENDANTE
(ET DESCENDANTE)

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

ALIMENTATION DESCENDANTE
(SEULEMENT)

CCP 
(CI-HAUT)

CCP 
(CI-HAUT)

CCP 
(CI-HAUT)

CCP 
(CI-HAUT)

RÉSERVOIRS D’EXPANSION ASME / SÉRIE ALT

INSTALLATION




