
VALVE À BRIDE DIÉLECTRIQUE 
POUR POMPE DELTA P (ΔP) AVEC JAUGE À PRESSION

En plus d’être la seule valve à inclure un port pour jauge à pression qui 
permet la lecture de l’état du système en un clin d’œil, celle-ci comprend 

désormais l’isolation diélectrique à l’intérieur de sa bride rotative.

DRAIN

PS

Isolation diélectrique 
L’isolation diélectrique située dans la 
bride rotative empêche la corrosion 
causée par le contact de deux métaux 
différents (corrosion galvanique).

Nouveau

Lecture rapide de 
l’état du système

Assure une grande 
étanchéité

Simplifie le drainage 
et le remplissage

Améliorer ce qu’il y a de meilleur

MAINTENANT
AVEC ISOLATION 

DIÉLECTRIQUE



Spécifications techniques 
	▶ Bâti en laiton forgé
	▶ Connexions : NPT, Sweat, Press ou PEX, ¾” à 1 ½”
	▶ Bride rotative diélectrique Nouveau

	▶ 1 valve avec drain et port pour jauge à pression intégré

ENSEMBLE DE VALVES À BRIDE 
DIÉLECTRIQUE POUR POMPE

NPT	 Jauge non-incluse

#Modèle Taille
Poids Qté/ 

bte†
lb kg

PF034N ¾” 3,3 1,5 12

PF100N 1” 4,2 1,9 8

PF114N 1 ¼” 5,5 2,5 8

PF112N 1 ½” 6,4 2,9 4

Press	 Jauge non-incluse

#Modèle Taille
Poids Qté/ 

bte†
lb kg

PF034P ¾” 3,4 1,6 12

PF100P 1” 4,2 1,9 8

PF114P 1 ¼” 5,7 2,6 8

PF112P 1 ½” 6,8 3,1 4

Sweat	 Jauge non-incluse

#Modèle Taille
Poids Qté/ 

bte†
lb kg

PF034S ¾” 3,2 1,5 12

PF100S 1” 4,1 1,9 8

PF114S 1 ¼” 5,4 2,4 8

PF112S 1 ½” 6,2 2,8 4

PEX F1960	 Jauge non-incluse

#Modèle Taille
Poids Qté/ 

bte†
lb kg

PF034F ¾” 3,3 1,5 12

PF100F 1” 4,2 1,9 8

PF114F 1 ¼” 5,6 2,6 8

PF112F 1 ½” 6,6 3,0 4

L’ensemble contient
	▶ 1 valve à bride avec drain
	▶ 1 valve à bride sans drain
	▶ 2 joints d’étanchéité
	▶ 4 écrous et 4 boulons

Jauge à pression
Les modèles dotés d’une jauge à 
pression vous permettent d’obtenir la 
pression d’un système en continu et 
d’apporter les correctifs nécessaires 
rapidement dans l’éventualité où le 
système ne se trouverait pas dans 
l’intervalle de pression d’opération 
normale. La jauge donne une lecture 
précise de 0 à 100 PSI (0-690 kPa).

En option

EXCLUSIF

C A L E F A C T I O

UN I Q U E  &

	▶ 1 valve avec 2 ports pour jauge à pression intégré
	▶ Valve à bille en laiton à passage intégral 
	▶ Filetage conforme à la norme ANSI B1.20.1
	▶ Pression d’opération à froid : 500 CWP (Cold Working Pressure)

#Modèle PSI
Poids

lb kg

GAGE0-30BOTTOM 0-30 0,22 0,1

GAGE0-100BOTTOM 0-100 0,22 0,1

L’ensemble

DRAIN

PS

Isolation diélectrique

Nouveau



Avec drain

Jauge non-incluse

NPT

#Modèle Taille
Poids Qté/

bte†
lb kg

PF034N-D ¾” 1,7 0,8 24

PF100N-D 1” 2,1 1,0 18

PF114N-D 1 ¼” 2,8 1,3 12

PF112N-D 1 ½” 3,3 1,5 12

Avec drain

Jauge non-incluse

Press

#Modèle Taille
Poids Qté/

bte†
lb kg

PF034P-D ¾” 1,8 0,8 24

PF100P-D 1” 2,2 1,0 18

PF114P-D 1 ¼” 2,9 1,3 12

PF112P-D 1 ½” 3,4 1,6 12

Avec drain

Jauge non-incluse

PEX F1960

#Modèle Taille
Poids Qté/

bte†
lb kg

PF034F-D ¾” 1,7 0,8 24

PF100F-D 1” 2,1 1,0 18

PF114F-D 1 ¼” 2,9 1,3 12

PF112F-D 1 ½” 3,3 1,5 12

Avec drain

Jauge non-incluse

Sweat

#Modèle Taille
Poids Qté/

bte†
lb kg

PF034S-D ¾” 1,7 0,8 24

PF100S-D 1” 2,1 0,9 18

PF114S-D 1 ¼” 2,7 1,2 12

PF112S-D 1 ½” 3,2 1,4 12

† Ce produit est vendu à l’unité, mais il peut également être vendu en boîte maîtresse.

Spécifications techniques
	▶ Bâti en laiton forgé
	▶ Connexions : NPT, Sweat, Press ou PEX, ¾” à 1 ½”
	▶ Bride rotative diélectrique
	▶ Un drain et un port pour jauge à pression
	▶ Valve à bille en laiton à passage intégral 
	▶ Filetage conforme à la norme ANSI B1.20.1
	▶ Pression d’opération à froid : 500 CWP (Cold Working Pressure) 

Contient
	▶ 1 valve à bride avec drain 
	▶ 1 joint d’étanchéité
	▶ 2 écrous et 2 boulons

Contient
	▶ 1 valve à bride sans drain 
	▶ 1 joint d’étanchéité
	▶ 2 écrous et 2 boulons

À l’unité Avec drain

Spécifications techniques
	▶ Bâti en laiton forgé
	▶ Connexions : NPT, Sweat, Press ou PEX, ¾” à 2”
	▶ Bride rotative diélectrique
	▶ 2 ports pour jauge à pression
	▶ Valve à bille en laiton à passage intégral 
	▶ Filetage conforme à la norme ANSI B1.20.1
	▶ Pression d’opération à froid : 500 CWP (Cold Working Pressure)

† Ce produit est vendu à l’unité, mais il peut également être vendu en boîte maîtresse.

Sans drain

Jauge non-incluse

PEX F1960

#Modèle Taille
Poids Qté/

bte†
lb kg

PF034F-ND ¾” 1,6 0,7 24

PF100F-ND 1” 2,1 0,9 18

PF114F-ND 1 ¼” 2,8 1,3 12

PF112F-ND 1 ½” 3,2 1,5 12

Sans drain

Jauge non-incluse

NPT

#Modèle Taille
Poids Qté/

bte†
lb kg

PF034N-ND ¾” 1,6 0,7 24

PF100N-ND 1” 2,1 0,9 18

PF114N-ND 1 ¼” 2,7 1,2 12

PF112N-ND 1 ½” 3,2 1,4 12

Sans drain

Jauge non-incluse

Sweat

#Modèle Taille
Poids Qté/

bte†
lb kg

PF034S-ND ¾” 1,6 0,7 24

PF100S-ND 1” 2,0 0,9 18

PF114S-ND 1 ¼” 2,6 1,2 12

PF112S-ND 1 ½” 3,1 1,4 12

Sans drain

Jauge non-incluse

Press

#Modèle Taille
Poids Qté/

bte†
lb kg

PF034P-ND ¾” 1,7 0,8 24

PF100P-ND 1” 2,1 1,0 18

PF114P-ND 1 ¼” 2,8 1,3 12

PF112P-ND 1 ½” 3,3 1,5 12

À l’unité Sans drain

Valve à bride diélectrique Valve à bride diélectrique

Courbe de performance de la pompe

1   �Procéder à la lecture des jauges  à pression de chaque côté de la pompe ;

2   �Soustraire la pression la plus petite de la pression la plus élevée pour obtenir le 
différentiel de pression en PSI aussi appelé Delta P (ΔP) ;

3   �Convertir cette mesure en pied de tête en multipliant par 2,3 ;

4   �Utiliser la courbe de performance de la pompe pour obtenir le débit de la pompe en 
gallon par minute. 
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Spécifications techniques 
	▶ Bâti en laiton forgé
	▶ Connexions : NPT, Sweat ou Press, 2”
	▶ Bride rotative
	▶ 2 ports pour jauge à pression
	▶ Valve à bille en laiton à passage intégral
	▶ Filetage conforme à la norme ANSI B1.20.1
	▶ Pression d’opération à froid : 500 CWP (Cold Working Pressure)

NPT	 Jauge non-incluse

#Modèle Taille
Poids Qté/ 

bte†
lb kg

PF200N-ND 2” 4,8 2,2 6

Press	 Jauge non-incluse

#Modèle Taille
Poids Qté/ 

bte†
lb kg

PF200P-ND 2” 5,1 2,3 6

Sweat	 Jauge non-incluse

#Modèle Taille
Poids Qté/ 

bte†
lb kg

PF200S-ND 2” 4,7 2,2 6

 † Ce produit est vendu à l’unité, mais il peut également être vendu en boîte maîtresse.

À l’unité Sans drain

Contient
	▶ 1 valve à bride sans drain 
	▶ 1 joint d’étanchéité
	▶ 2 écrous et 2 boulons

Spécifications techniques 
	▶ Bâti en laiton forgé
	▶ Connexions : NPT, Sweat ou Press, 2”
	▶ 2 valves sans drain avec ports pour jauge à pression
	▶ Bride rotative
	▶ Valve à bille en laiton à passage intégral
	▶ Filetage conforme à la norme ANSI B1.20.1
	▶ Pression d’opération à froid : 500 CWP (Cold Working Pressure)

NPT	

#Modèle Taille
Poids

lb kg

PF200N* 2” 9,7 4,4

Press	

#Modèle Taille
Poids

lb kg

PF200P* 2” 10,3 4,7

Sweat	

#Modèle Taille
Poids

lb kg

PF200S* 2” 9,5 4,3

En option

Jauge à pression

#Modèle PSI
Poids

lb kg

GAGE0-30BOTTOM 0-30 0,22 0,1

GAGE0-100BOTTOM 0-100 0,22 0,1

*Modèles sans drain seulement.

VALVE À BRIDE POUR POMPE 2”
EXCLUSIF

C A L E F A C T I O

UN I Q U E  &

L’ensemble

Contient
	▶ 1 valve à bride sans drain 
	▶ 1 joint d’étanchéité
	▶ 2 écrous et 2 boulons

Jauge non-incluse

Jauge non-incluse

Jauge non-incluse


