
Mode d’emploi

Séparateurs d’air
Modèle #CXT-075NC | CXT-075SC | CXT-075PC | CXT-100N | CXT-100S | CXT-100P | CXT-125N | CXT-125S | CXT-125P 
CXT-150N | CXT-150S | CXT-150P | CXT-200N | CXT-200S | CXT-200P 

Pour consulter  
le mode d’emploi  
en ligne, scannez  
le code QR.

Installation

Installez le séparateur d’air Cal-X-Tract dans un 
endroit sec et à l’abri du gel sur de la tuyauterie 
horizontale en plaçant le séparateur d’air vers  
le haut. Laissez au minimum 100 mm libre au-
dessus du dispositif pour être en mesure  
d’assurer l’entretien. 

Le séparateur d’air doit être installé en aval de 
la chaudière et préférablement en amont de la 
pompe de circulation.

Spécifications techniques

Entretien

• �Procédez régulièrement à une inspection visuelle ;

• �Assurez-vous que l’installation est refroidie  
et n’est pas sous pression lors de l’entretien ;

• �Pour nettoyer la flotte, le pointeau et le joint  
torique situés à l’intérieur de l’évent Calvent™, 
dévissez la tête hexagonale située au haut  
de l’unité. [1]

• �Pour retirer et rincer le média coalescent  
en acier inoxydable de type filament, enlever 
complètement l’évent Calvent™ du corps de  
l’unité en le dévissant. [2]
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Améliorer ce qu’il y a de meilleur

Avertissement

L’installation doit être effectuée par du personnel compétent en respect avec 
les lois et codes en vigueur sur votre territoire.

Vérifiez que tous les raccordements sont étanches.

Bâti Laiton

Température maximale 120°C (250°F)

Pression maximale de conception 150 PSI

Évent à flotte automatique Calvent™

Connexions NPT, Sweat ou Press, ¾” à 2”

Média coalescent Acier inoxydable 316

Fluides adaptés Eau et solution de glycol à 50%

Port de service ½” NPT installé au bas de l’appareil
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